
Aperçu best wood palettes en fibres de bois

IMPORTANT !

TOUTES les demandes de 

reprises de p-alettes doivent  

être enregistrées à l‘avance  

par notre bureau !

Nous vous prions de ne  

pas empiler les unes  

sur les autres

1:15 16.12.2020

Tel.:

 /# /

Kappel 28
D-88436 Eberhardzell

Weinfelderstrasse 29a
8560 Märstetten+49 (0) 7355 9320 -

restliche Ausarbeitung durch best wood SCHNEIDER
restliche Ausarbeitung bauseits
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auf Richtigkeit geprüft und freigegeben

Datum, Stempel, Unterschrift

Änderung/Ergänzung Datum

a
b
c

Datum

Montagereihenfolge Pos. Nr. aufsteigend

Anhänge-Bohrung gerechnet mit 4m Gehänge unter 45°
Es sind die Anwendungshinweise und Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Transportsysteme zwingend einzuhalten.
www.schneider-holz.com/holzprodukte/decken-aus-holz/anhaengesysteme.html

Index

Kunden Nr. / Kundenname

_
IndexMaßstab

gezeichnet

Auftrag Nr. / Bauvorhaben

! Bei eckigen Durchbrüchen, Ausklinkungen bleiben Rundungen mit einem Radius von 30mm stehen.
Diese müssen bei Bedarf bauseits nachbearbeitet werden.

Alle best wood BSH-, CLT- und CLT Box Elemente dürfen nur im trockenen Zustand eingebaut werden. Bei Auslieferung auf
der Baustelle, beim Einbau und im eingebauten Zustand, müssen die Elemente vor Feuchtigkeit (direkte Feuchteeinwirkung,
z.B. Regen und zu hohe Luftfeuchtigkeit während allen Bauphasen, z.B. Estrich) geschützt werden.
Die korrekte Ausführung und Verankerung der statischen Deckenscheibe ist vom Projektstatiker des Kunden festzulegen.

Verlegeplan
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skand. Fichte Si
Gebirgslärche

Sihga Pick - Bohrung
Würth - Bohrung
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Veuillez trouver d‘autres types  
de palettes à la page 2

PMDI-Paletten
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Flex-Paletten

Universal FLEX + PMDI Paletten Nouveauté


