
 

 
 

01 Numéro 010 - 001 

02 Code d’identification 
unique du produit 

8003- FIBRE 

03 Numéro de lot Indiqué dans l‘identification du produit 

04 Usage prévu Isolation thermique des bâtiments 

05 Fabricant Holzwerk Gebr. Schneider GmbH, Kappel 28, 88436 Eberhardzell 

06 Mandataire Aucun mandataire externe 

07 Système d‘ évaluation Système 3 

08 Base de la déclaration de 
performance 

ETA-16/0954 du 09.03.2018 
EAD 040138-001201 

09 Performances déclarées Caractéristiques essentielles  
 
Densité 
Caissons ouverts 
Remplissage d’espaces clos 
 
Réaction au feu 
 
Résistance à la croissance de 
moisissure 
 
Conductivité thermique 
Caissons ouverts 
Remplissage d’espaces clos 
 
 
Résistance à la diffusion de 
vapeur d‘eau 
 
Corrosion métallique 
 
 
 
 
 

Performances 
 
 
25-34kg/m³ 
35-45kg/m³ 
 
E 
 
Niveau 
d‘évaluation 0 
 
 
λD 0,041 W/(m*K) 
λD 0,039 W/(m*K) 
 
 
µ = 1 bis 2** 
 
 
Performance non 
déterminée 
 
 
 
 

Spécification 
 
 
 
 
 
DIN EN 13501-1; 2007+A1:2009 
 
EN ISO 846:1997 
 
 
 
EN 12667:2001 
 
 
 
EN 12086:2013, Condition 
climatique C 
 
 
 
 
 
 
 

best wood FIBRE 



 

Comportement au tassement 
Tassement sous impact 
 
 
 
 
 
Tassement sous vibration en 
cavité de murs 
 
 
 
 
Tassement sous conditions 
climatiques définies 
 
 
 
 
Taux d’hygrométrie critique  
 
 
Résistivité à l’écoulement de 
l‘air*** 
 
 
Propriétés de sorption 
hygroscopiques 

 
≤15% au condition 
de ≥ 25kg/m³ et  
max.épaisseur         
≤ 300mm 
 
 
SC 0 (≤ 1%) au 
condition de ≥ 
35kg/m³ et une 
épaisseur ≤ 
240mm 
 
≤ 15% au condition 
de (40+-2)°C/ (90+-
5) rF au condition 
de ≥ 25kg/m³ 
 
 
Performance non 
déterminée 
 
≤ 5 kPa s/m² 
 
 
 
Performance non 
déterminée 
 

 
 
 
 
 
EN 15101-1:2013 

10 Responsabilité 
 

Eberhardzell, 07.07.2020 
Ferdinand Schneider 
 

 


