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Technisches Datenblatt 

best wood Armierungsgewebe
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Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vorschriften des jeweils gültigen Baurechts 
sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Änderungen , Irrtümmer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in 
jedem Fall für den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch best wood SCHNEIDER® GmbH ist ausgeschlossen.

Technische Kurzinformation Anwendung

Farbton gelb

Flächengewicht 165 g/m2

Breite 110 cm

Maschenweite 4x4 mm

Reißfestigkeit längs 2200 N/5 cm

Reißfestigkeit quer 2300 N/5 cm

Dehnung K/S < 4 %

Fadenzahl/cm Kette 5

Fadenzahl/cm Schuss 2.2

Alkalibeständiges Glasfasergewebe, schiebefest mit hoher Reißfestigkeit.

best wood Armierungsgewebe wird als Systemkomponente für das best 
wood WDVS gemäß der Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS von best wood 
SCHNEIDER® verwendet.


