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Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vorschriften des jeweils gültigen Baurechts 
sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Änderungen , Irrtümmer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in 
jedem Fall für den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu überprüfen. Eine Haftung durch best wood SCHNEIDER® GmbH ist ausgeschlossen.

Technische Kurzinformation

Verarbeitungshinweise

Anwendung

Grundform Winkel-Profil

Stablänge 200 cm

Schenkelbreite 24 x 24 mm

Tropfkante 10 mm verdeckt

Gewebebreite 2 x 12,5 cm

Maschenweite 4 x 4 mm

Verpackungseinheit 25 Stäbe

Verpackunginhalt 50 m

Material Kunststoff, gefertigt nach 
DIN 16941, Brandklasse 
B1 gem. DIN 4102-1

Prüfzeugnis EMPA Nr. 163294

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, Langlochstanzung und Gewebe ultra-
schall-verschweisst. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile. Bei-
gelegt sind 25 Steckverbinder und passende Eckverbinder für vier Außen- 
und zwei Innenecken.

Kunststoffprofil zur Ausbildung horizontaler Putzabschlüsse an zurück-
springenden Fassaden wie z.B. Balkone. Anwendungen, die nicht eindeu-
tig  in der Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS beschrieben sind, dürfen erst 
nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

1. Profil mit auflagenschere ablängen.
2. Profile mit Klebemörtel fluchtgerecht ankleben. Bei Profilverlängerung 

Steckverbinder verwenden.
3. Anschließend Flächengewebe nach Herstellerangaben aufziehen.
4. Putzrückstände auf den sichtbaren Teilen der Profile müssen in noch 

feuchtem Zustand der jewils verarbeiteten Mörtelschicht mit einem 
feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden.

5. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS  
von best wood SCHNEIDER®.


