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1 Auftrag und Anlass

Mit Mail vom 13.10.2020 wurde die IBB GmbH, Grof3 Schwiilper durch die Holzwerk Gebr.
SCHNEIDER GmbH, Eberhardzell, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandver-
halten von tragenden, raumabschlieRenden Holzstanderwanden in Verbindung u.a. mit Dammun-
gen bzw. AuRenbekleidungen aus Holzfaser ,best wood" im Hinblick auf eine Einstufung in die
Feuerwiderstandsklasse F 30-B, F 30-B(von innen)/F 60-B (von auten), F 60-B, sowie F 60-B (von innen)/
F 90-B (von auken) bzw. REI 30, REIl 30(von innenyREI 60(on auren), REI 60 und REI 60(von innen)/
REI 90won auren) bei einer einseitigen Brandbeanspruchung gemai DIN 4102-2: 1977-09 bzw.
DIN EN 1363-1: 2012-10 zu erstellen.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da fir die Wandkonstruktionen in Holztafelbau-

weise kein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis vorliegt.

2  Brandschutztechnische Anforderungen

Die vg. tragenden, raumabschlieenden Wandkonstruktionen (AuRen- bzw. Innenwénde) in Holz-
standerbauweise mussen gemal den Anforderungen der Bauaufsichten bzw. von Brandschutz-
konzepten so ausgebildet werden, dass bei einer einseitigen Brandbeanspruchung gemaR der Ein-
heitstemperaturzeitkurve nach DIN 4102-2: 1977-09 bzw. DIN EN 1363-1: 2012-10 Uber eine
Brandbeanspruchungsdauer von 30, 60 bzw. 90 Minuten die Tragfahigkeit der Konstruktionen er-
halten bleibt, keine unzulassigen Temperaturerhohungen (iber die Anfangstemperatur auf der dem
Feuer abgekehrten Seite auftreten und der Raumabschluss gewahrt bleibt.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stellung-

nahme.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Wandkonstruktionen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauord-
nung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen erge-
ben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst nicht die Bewertung der statischen Auslegung bzw.
Bemessung der Wandkonstruktionen. Es wird jedoch unterstellt, dass ein diesbeziiglicher, rech-
nerischer Nachweis fiir den Gebrauchszustand vorliegt. Die statische Bemessung der Wande
muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (u.a. DIN EN 1995-1-1) und unter
Beachtung der in Abschnitt 4 genannten konstruktiven Randbedingungen erfolgen.
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[7] Prafbericht Nr. PB-3.2/16-394-2 MFPA Leipzig vom 21.03.2017 beziiglich Feuerwider-
standspriifung einer tragenden, raumabschlieRenden und warmegedammten AuRen-
wandkonstruktion in Holzstanderbauweise mit einer beidseitigen unsymmetrischen Beklei-
dung/Beplankung und Gefachdammung auf Brandverhalten nach DIN EN 1365-1: 2013-
08 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer
bei einseitiger Brandbeanspruchung von Wandseite A, ausgestellt auf die Holzwerke
Gebr. SCHNEIDER GmbH, Eberhardzell,

[8] Klassifizierungsbericht Nr. 902 9902 000-03 k MPA Stuttgart vom 18.02.2016 beziiglich
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 fiir ein auRenseitiges Warme-
damm-Verbundsystem mit Dammung aus Holzsfaser-Dammplatten ,WALL 140 und ,Wall
180, ausgestellt auf die Holzwerke Gebr. SCHNEIDER GmbH, Eberhardzell,

[9] Holz Brandschutz Handbuch, Kordina, Meyer-Ottens, Deutsche Gesellschaft fiir Holzfor-
schung e.V., Miinchen, 2. Auflage 1994,

[10] DIN 4102-1; 1998-05,

[11] DIN 4102-4: 1994-03 und 2016-05,
[12] DIN EN 1363-1: 2012-10,

[13] DIN EN 1995-1-2: 2010-12,

[14] DIN EN 13501-1: 2010-01,

[15] DIN EN 13501-2: 2016-12 und

[16] vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Konstruktionsunterlagen, siehe Anlagen 1 bis
4 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Wandkonstruktionen in Holzbauweise in die brandschutz-
technische Beurteilung mit ein. Die Uber 30-jahrige Berufserfahrung der Ingenieure der IBB GmbH,

Groft Schwilper, wurde u.a. im Rahmen der Tatigkeiten bei anerkannten Prifanstalten gewonnen.

4 Beschreibung der Konstruktionen

4.1 Allgemeines

Die Beschreibung der Konstruktionen basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Nachfolgend
werden nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigsten Details beschrieben.

4.2 Beschreibung der Holzstanderwinde

Bei den im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme zu beurteilenden Konstruktionen mit An-
forderungen an den Feuerwiderstand handelt es sich um tragende, raumabschlieBende Holzstin-

derwande, die als Innen-/AuRenwénde verwendet werden sollen.

Die Wénde bestehen im Wesentlichen aus einem Holzrahmenwerk mit einer Gefachdammung aus
lose eingeblasenen Holz- oder Zellulosefasern (u.a. ,FIBRE Einblasdammung*) oder stramm einge-

passten Holzfaser- bzw. Mineralwolle-Platten (u.a. ,FLEX 50 Holzfaser-Dammplatte*), innenseitigen
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Beplankungen bzw. Bekleidungen aus Gips- bzw. Holzwerkstoffplatten sowie einem auRenseitig

aufgebrachten Warmedamm-Verbundsystem aus wettergeschiitzten Holzweichfaserplatten (,WALL

180" bzw. ,TOP 180") entsprechend den Angaben der nachfolgenden Tabelle 1.

In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die wesentlichen Konstruktionsmerkmale bzw. Randbedin-

gungen der Wande in Abhangigkeit des jeweiligen Feuerwiderstandes angegeben.

Tabelle 1: tragende, raumabschlieBende Wande (Innen- und AuBenwinde)

Wandaufbau von innen nach auBen
(Erlauterung der Abkirzungen und Materialspezifikationen siehe Tabelle 2, Seite 7, zu dieser gutachterli-
chen Stellungnahme)

Lfd Innenbeplankungen/-ebenen (i), Stander- Dammung AuBen- Klassifi-
5 Typ, werk Typ, beplankung (a) | zierung ¥
Nr. Dicke [mm 2 (bxh) Dicke [mm] Typ,
il optionale 2. [mm], Dicke [mm]
Lage Schicht/ Lage KVH,
(Sicht- Ebene ¥ Achsmal}
lage) <625 mm
1 GKB gedammte | OSB=z=15; | 60x 120 HWF ,FLEX HF ,WALL F 30-B
12,5; 0. unge- GF 212,5; ) 50% MiWo; 180/TOP 180" = REI 30
GF 12,5 | ddammte In- | GKB =18 Zellulose- bzw. 604 (i€>a)
stallations- HF-Einblas-
ebene dammung,
240 120
2 0SB z - - 60 x 160 HWF ,FLEX HF ,WALL F 30-B
15; GF = 2 50%; MiWo; 180/TOP 180° = REI 30
12,5; Zellulose- bzw. 60 4 (i=>a)
GKB = HF-Einblas- F 60-B
18 dammung, REI 60
160 (i€a)
3 GF 2 gedémmte | OSB=15; | 60x 160 HWF ,FLEX GF2125 F 60-B
12,5 0. unge- GF 2125 2 50% MiWo; (1. Lage / Sicht- REI 60
dammte In- Zellulose- bzw. lage) (i€—>a)
stallations- HF-Einblas- +
ebene dammung, (optional: = 40
=40 160 mm
gedammte o.
ungedammte In-
stallationse-
bene)
+
GF2125;
0SB = 15
(2. Lage)
4 GF 2 gedammte | OSB=18; | 60x 200 HWF ,FLEX HF ,WALL F 60-B
12.5; 0. unge- GF =125 2 50 MiWo; 180/TOP 180“ 2 REI 60
GKB 2 | dammte In- Zellulose- bzw. 60 4 (i=a)
18 stallations- HF-Einblas- F 90-B
ebene dammung, REI 90
240 200 (i€a)




Seite 7 von 17 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2020/106 -Mey
vom 12.11.2020

=120,

Ingemeurbiro lir Brandschats von Bauartan

! gedammte/ungeddammte Installationsebene mit einer Unterkonstruktion aus horizontal oder vertikal
angeordneten Metallprofilen aus Stahlblech (Trockenbauprofile, Federschienen, Hutprofile) oder
Holzprofilen, b x h > 40 mm x 60 mm, AchsmaR der Unterkonstruktion gem. Herstellerangaben, maximal
jedoch e < 625 mm, Dammstoffe mind. Baustoffklasse B2 bzw. E (normalentflammbar) mit d > 40 mm

2) alternativ: Standerwerk (Vollquerschnitt) aus Brettschichtholz, Duo-Holzstinder bzw. Lamellenrippen-
holzstander

3 oder GKB 2 x 9,5 mm

“ je nach Anforderung mit zusitzlichem, auRenseitigen Wetterschutz (z.B. zugelassenes, systemgebunde-
nes Warmeddmmverbundsystem oder Fassadenbekleidung mit Unterkonstruktion/Lattung); das zusétz-
liche Wetterschutzsystem ist aus brandschutztechnischer Sicht nicht erforderlich

% Brandbeanspruchungsrichtung fiir Klassifizierung bei einseitiger Brandbeanspruchung: i€--»a = von in-
nen nach aulen / von auen nach innen; i=*a = von innen nach aulen; i€a = von aulen nach innen

Tabelle 2: Materialspezifikationen zu Tabelle 1

Abkiirzung Bezeichnung Materialkennwerte/-eigenschaften
GKB Gipskartonbauplatte nach Rohdichte: = 680kg/m?; Baustoffklasse A2 bzw.
DIN 18180 bzw. DIN EN A2-s1, dO (nichtbrennbar)
520
GF Gipsfaserplatte gem. Rohdichte: 2 1000kg/m?®; Baustoffklasse A2 bzw.
abG/ETA/DIN EN 15283-2, | A2-s1, dO (nichtbrennbar)
z.B. FERMACELL GF
0SB Oriented Strand Board Rohdichte: =2 600 kg; Baustoffklasse B2 bzw.
(Grobspanplatte), Typ 3 o. D-s2, dO (normalentflammbar)
4, nach DIN EN 13986 bzw.
DIN EN 300,
z.B. EGGER OSB
KVH Konstruktionsvollholz Nadelholz; S10 nach DIN 4074-1:2012-06;
Rohdichte: = 450 kg; Baustoffklasse B (normalent-
flammbar)
HWF ,FLEX Holzfaser-Dammstoff nach Rohdichte: ca. 50 kg/m?; Baustoffklasse mind. B2
50" DIN EN 13171 ,best wood bzw. E (normalentflammbar)
FLEX 50”
MiWo Mineralwolle Schmelzpunkt = 1000 °C, Rohdichte = 30 kg/m?,
Baustoffklasse A (nichtbrennbar)
Zellulose Zellulose-Dammstoff gem. loser bzw. eingeblasener Zelluloseddmmstoff, Roh-
abZ/abG/ETA, dichte: = 50 kg/m?; Baustoffklasse mind. B2 bzw. E
z.B. ISOCELL (normalentflammbar)
HF-Einblas- Holzfaser-Dammstoff ,best | loser bzw. eingeblasener Holzfaserddmmstoff,
dammung wood FIBRE® gem. abZ Z- Rohdichte: 35 - 38 kg/m?; Baustoffklasse E (nor-
23.11-2071 malentflammbar)
HF ,WALL Holzfaser-Dammplatte nach | Rohdichte: ca. 185 kg/m?; Baustoffklasse B2 bzw.
180/TOP 180" | DIN EN 13171 ,best wood E (normalentflammbar)
“WALL 180" (als Putztréger
gemah giiltiger abZ/abG/
ETA) 0. ,TOP 180"

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten tragenden und raumabschlieRenden Wandkonstruktionen diirfen mit

beliebiger Wandbreite, jedoch nur mit Wandhéhen < 5000 mm hergestellt werden. Fir Wandhdhen
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Brandsihitz von Bauarten

bis 3000 mm gelten die angegebenen Mindestquerschnitte und die maximal zuldssige Spannung
Oc, 904 = 1,6 N/mm? im Holzstédnderquerschnitt (Druckspannung senkrecht zur Faser bzw. Schwel-
lenpressung o = F/A). Fir grélRere Wandhéhen bis 5000 mm erhéhen sich die Mindestquerschnitte
in Abhangigkeit der zuldssigen und nachfolgend angegebenen Schlankheit.

e Wande gem. Tabelle 1, Ifd. Nr. 1, mit Standerquerschnitten b x h 2 60 mm x 120 mm:
Schlankheit Ay < 86 = lef/(0,289 x h) und Az < 173 = 1ef/(0,289 x b)

e Wande gem. Tabelle 1, Ifd. Nr. 2 u. 3, mit Stdnderquerschnitten b x h 2 60 mm x 160 mm:
Schlankheit Ay < 64 = |ef/(0,289 x h) und Az < 173 = 1ef/(0,289 x b)

o Wande gem. Tabelle 1, Ifd. Nr. 4, mit Standerquerschnitten b x h 2 60 mm x 200 mm:
Schlankheit Ay < 51 = [ef/(0,289 x h) und Az < 173 = lef/(0,289 x b)

Bei Bedarf dirfen innerhalb der Wandkonstruktionen an beliebiger Stelle bauphysikalisch erforder-
liche Dampfsperren/-bremsen der Baustoffklasse mind. B2 nach DIN 4102-1 bzw. mind. E nach
DIN EN 13501-1 (separate Folien oder Gipsplatten mit werksmaRiger Folienkaschierung) angeord-

net werden.

Die auleren Wandbekleidungen aus Holzfaser-Dammplatten der Auenwande gemaR Tabelle 1,
Ifd. Nr. 1, 2 und 4, sollen als Wetterschutz

e fur den Dammplattentyp ,best wood WALL 180" mit einem armierten Putzsystem als Teil
eines aulenseitiges Warmedamm-Verbundsystems entsprechend den Angaben der Ver-
wend- bzw. Anwendbarkeitsnachweise bzw.

e flr den Dammplattentyp ,best wood TOP 180" mit einer zuséatzliche Unterkonstruktionen
und Fassadenbekleidungen aus Baustoffen mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN
4102-1 bzw. E —d2 nach DIN EN 13501-1 (normalentflammbare Baustoffe)

gemal den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers versehen werden.

Gegebenenfalls zusétzlich bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an die Ausbildung bzw. die
Baustoffe der duReren Wandbekleidungen bzw. des duReren Wetterschutzes -auch bzgl. ggf. er-
forderlicher MaBnahmen zur Verhinderung der Brandausbreitung- sind zu beachten.

Die Konstruktionsdetails der vg. Wande sind den Anlagen 1 bis 4 zu entnehmen.

Auf eine weitere Beschreibung der Konstruktionsdetails wird verzichtet und ansonsten eine Ausfiih-

rung gemalt den Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatzen (u.a. beziiglich der Befesti-
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gungsmittel und -absténde sowie Fugen- und Anschlussausbildungen) der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisse Nr. P-SAC-02/111-647 MFPA Leipzig und Nr. P-SAC-02/111-863 MFPA Leipzig,
siehe [1] bzw. [2], unterstellt.

5 Brandschutztechnische Beurteilung
5.1  Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktionen

Gegen die Ausfilhrung der in Abschnitt 4 beschriebenen tragenden, raumabschlieBenden Holz-
standerwinde in Verbindung mit verschiedenen Beplankungen bzw. Bekleidungen aus Holzwerk-
stoff- u. Gipsplatten sowie Da@mmungen bzw. Aufienbekleidungen aus Holzfaser ,best wood* mit
Anforderungen an den Feuerwiderstand von 30, 60 bzw. 90 Minuten bestehen aus brandschutz-
technischer Sicht der IBB GmbH, GroR Schwiilper, keine Bedenken.

So liegt einerseits das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-SAC-02/111-647 MFPA
Leipzig, siehe [1], vor, welches auf der Grundlage einer Bauteilpriifungen eine Wandkonstruktion
bestehend im Wesentlichen aus einem Holzstanderwerk, KVH, b x d = 60 mm x 200 mm, Achsab-
stand a = 625, einer Gefachddmmung aus Holzweichfaser-Dammplatten ,best wood FLEX 50°
einer Innenbeplankung aus 2 x 12,5 mm dicken Gipsfaserplatten und einer Auienbekleidung aus
60 mm dicken, unverputzen Holzfaser-Platten ,best wood WALL 180" als tragende, raumabschlie-
Rende Wandkonstruktion bei einer einseitigen Brandbeanspruchung in die Feuerwiderstands-
klasse ,F 60-B von innen“ bzw. ,F 90-B von auf’en“ gemaf DIN 4102-2 einstuft.

Weiterhin wird gemaR dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-SAC-02/111-863 MFPA
Leipzig, siehe [2], eine Wandkonstruktion bestehend im Wesentlichen aus einem Holzstanderwerk,
KVH, b x d = 60 mm x 160 mm, Achsabstand a = 625, einer 160 mm dicken Gefachdammung aus
eingeblasenen Holzfasern ,best wood FIBRE", einer Innenbeplankung aus 1 x 15 mm dicken Holz-
werkstoffplatten (OSB) und einer Aulenbekleidung aus 60 mm dicken, unverputzen Holzfaser-
Platten ,best wood WALL 180 als tragende, raumabschlielende Wandkonstruktion bei einer ein-
seitigen Brandbeanspruchung in die Feuerwiderstandsklasse ,REI 30 von innen® bzw. ,REI 60 von
auBen” gemafl DIN EN 13501-2 einstulft.

Fir die weiteren in Abschnitt 4 bzw. der Tabelle 1 beschriebenen Wandaufbauten liegen neben
den vg. allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen [1] und [2], den umfangreichen Priferfah-

rungen an tragenden, raumabschlieRenden Holzstédnderwdnden mit verschiedenen Wandbepl@-
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Ingerweurtiuro fur Brandschutz von Bauarten

Fir die Bewertungen der Wandkonstruktionen wird mit Bezug auf DIN EN 1995-1-2, Abs. 3.4.1,
eine Entzindungstemperatur von 300 °C fir die Holzstander gewahit. Weiterhin wird in
DIN EN 13501-2, Abs. 7.6.4, als Leistungskriterium von Bekleidungen eine maximale Temperatur
von 270 °C als Bewertungskriterium von Messstellen benannt, die hier auf der sicheren Seite lie-
gend fir die Beplankungen aus OSB-Platten herangezogen wird.

9.1.1 Beurteilung der Wande F 30 yvon augen UNd F 30 voninnen
Bei einer Brandbeanspruchung von der Wandaul3enseite wird die tragende Holzkonstruktion durch
ein 60 mm dicke Holzfaser-Dammplatte ,WALL 180" bzw. ,TOP 180" geschiitzt.

Fur die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Prifberichts Nr. PB 3.2/12-
289-1 MFPA Leipzig, siehe [4], herangezogen. In der 25. Brandminute wurde bei diesem Versuch
hinter der Holzfaserddmmplatte die firr Holz kritische Entziindungstemperatur von 300 °C erreicht.
Zu diesem Zeitpunkt beginnt frihestens der mehrseitige Abbrand der Sténder. Fir eine Einstufung
in der Wandkonstruktion in die Feuerwiderstandsklasse F 30-B muss Egs< Rq,sfiir den Restquer-
schnitt der Holzstadnder gemalR DIN EN 1995-1-2 nachgewiesen werden. Ausgehend von einer
Abbrandrate der Stander (b x h =60 mm x 120 mm) von 0,8 mm/min gem. DIN EN 1995-1-2, Tab.
3.1, verbleibt nach weiteren 5 Minuten ein Restquerschnitt der Stander von b x h = 52 mm x 116
mm. Dadurch wird die Knicksteifigkeit gegentiber dem Bemessungszustand bei Normaltemperatur
und einer Wandhéhe von 3000 mm auf gy = 0,79 > 0,6 und pji: = 0,84 > 0,6 reduziert. Der vor-
handene Reduktionswert bei einer 30-minitigen Brandbeanspruchung liegt also (iber dem notwen-
digen Reduktionswert nach DIN EN 1995-1-2 (uyi. 2 nyi).

Daher ist zu erwarten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassifizierung F 30-B
bzw. REI 30 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der WandauRenseite erfiillt.

Bei einer Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite wird die tragende Holzkonstruktion durch
eine 15 mm dicke OSB-Platte geschitzt.

Far die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Prifberichts Nr. PB 3.2/16-
394-1 MFPA Leipzig, siehe [6], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde eine Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d = 60 mm x 160 mm), einer Gefachdammung aus 160 mm
dicker Holzfaser-Einblasddmmung (Rohdichte = 36 kg/m?), einer feuerzugewandten Bekleidung
aus 1 x 15 mm dicken OSB-Platten und einer feuerabgewandten Bekleidung aus einer 60 mm
dicken Holzfaserplatte (Rohdichte = 180 kg/m?®) untersucht. In der 36. Brandminute kam es zu ei-
nem Versagen des priftechnisch geforderten Raumabschlusses. Die weiteren Prifkriterien Trag-

fahigkeit und Warmedammung wurden Uber die gesamte Priifdauer eingehalten.
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Abweichend zur gepriiften Konstruktion werden die Stander- und Gefachdammungsdicken auf 120

mm verringert. Damit trotzdem die Feuerwiderstandskriterien Raumabschluss und Warmedam-
mung ausreichend erflillt werden, wird eine weitere Bekleidungslage aus einer = 12,5 mm dicken
Gipskarton-Bauplatte (GKB) auf der Wandinnenseite angeordnet.

Daher ist zu erwarten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassifizierung F 30-B

bzw. REI 30 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite erfillt.

Gegen die in Abschnitt 4 bzw. Tabelle 1 angegebenen, alternativen Konstruktionsausfiihrungen
hinsichtlich
e einer Gefachddmmung aus Mineralwolle (,Steinwolle*, Schmelzpunkt = 1000 °C, Rohdichte

2 30 kg/m®), einer Holzweichfaser-Platte FLEX 50 (Rohdichte = 50 kg/m?) oder einer Zellu-
lose-Einblasddmmung (Rohdichte 2 50 kg/m?),

e einer Innenbeplankung anstelle von 15 mm dicken OSB-Platten aus 12,5 mm dicken Gips-
faser-Platten,

e einer Innenbeplankung anstelle von 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platten aus 1 x 18 mm bzw.
2 x 9,5 mm dicken Gipskarton-Bauplatten sowie

e einem Trag-/Standerwerk aus Brettschichtholzstdndern, Duo-Holzstandern und Lamellen-
rippenholzsténdern bei gleichbleibenden Querschnittsabmessungen
bestehen aufgrund einer als mindestens gleichwertig beurteilten brandschutztechnischen Leis-

tungsfahigkeit keine Bedenken.

Durch die zusatzliche Anordnung einer gedammten bzw. ungeddmmten Installationseben wird der
Feuerwiderstand der Wandkonstruktion nicht negativ beeinflusst bzw. je nach Typ der verwendeten

Hohlraumdammung zusatzlich verbessert.

51 2 Beurtellung der Wande F 60‘ von aullen Und F 30 von innen

Bei einer Brandbeanspruchung von der WandauRenseite wird die tragende Holzkonstruktion durch
eine 60 mm dicke Holzfaser-Dammplatte ,WALL 180“ bzw. ,TOP 180" geschiitzt.

Fur die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Priifberichts Nr. PB 3.2/16-
394-2 MFPA Leipzig, siehe [7], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde eine Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d = 60 mm x 160 mm), einer Gefachddmmung aus 160 mm
dicker Holzfaser-Einblasdédmmung (RD 2 36 kg/m?), einer feuerabgewandten Bekleidung aus 1 x
15 mm dicken OSB-Platten und einer feuerzugewandten Bekleidung aus einer 60 mm dicken Holz-
faserplatte (RD = 180 kg/m?) untersucht. In der 71. Priifminute kam es zu einem Versagen des
Prifkriteriums Raumabschluss. Die gepriifte Konstruktion erfiilite ansonsten tber die gesamte
Prifdauer die Anforderungen an die Tragféhigkeit und die Warmedammung.
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Alternativ erfullt die Wandkonstruktion auch bei einer alternativen Aufienbeplankung aus 2 x 12,5
mm dicken Gipsfaser-Platten aufgrund der hierzu vorliegende Priferfahrungen tber einen Feuer-
widerstand von 60 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von der WandauRRenseite gemaR der

Temperaturzeitkurve nach DIN 1363-1.

Es ist daher zu erwarten, dass die vg. Konstruktionen die Anforderungen an die Klassifizierung
F 60-B bzw. REI 60 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der WandauRenseite erfillen.

Bei einer Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite wird die tragende Holzkonstruktion durch
eine 15 mm dicke OSB-Platte geschutzt.

Fur die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Prifberichts Nr. PB 3.2/16-
394-1 MFPA Leipzig, siehe [6], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde eine Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d = 60 mm x 160 mm), einer Gefachdédmmung aus 160 mm
dicker Holzfaser-Einblasddammung (Rohdichte 2 36 kg/m?®), einer feuerzugewandten Bekleidung
aus 1 x 15 mm dicken OSB-Platten und einer feuerabgewandten Bekleidung aus einer 60 mm
dicken Holzfaserplatte (Rohdichte 2 180 kg/m?®) untersucht. In der 36. Brandminute kam es zu ei-
nem Versagen des priftechnisch geforderten Raumabschlusses. Die weiteren Priifkriterien Trag-
fahigkeit und Warmedammung wurden (ber die gesamte Priifdauer eingehalten. Daher ist zu er-
warten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassifizierung F 30-B bzw. REI 30 bei

einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite erfillt.

Gegen die in Abschnitt 4 bzw. Tabelle 1 angegebenen, alternativen Konstruktionsausfiihrungen
hinsichtlich
e einer Gefachddmmung aus Mineralwolle (,Steinwolle®, Schmelzpunkt =2 1000 °C, Rohdichte

= 30 kg/m?®), einer Holzweichfaser-Platte FLEX 50 (Rohdichte = 50 kg/m?), oder einer Zel-
lulose-Einblasddmmung (Rohdichte = 50 kg/m?)

e einer Innenbeplankung anstelle von 15 mm dicken OSB-Platten aus 12,5 mm dicken Gips-
faser-Platten

e einer Innenbeplankung anstelle von 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platten aus 1 x 18 mm bzw.
2 x 9,5 mm dicken Gipskarton-Bauplatten

e einem Trag-/Standerwerk aus Brettschichtholzstéandern, Duo-Holzstandern und Lamellen-
rippenholzstandern bei gleichbleibenden Querschnittsabmessungen
bestehen aufgrund einer als mindestens gleichwertig beurteilten brandschutztechnischen Leis-
tungsfahigkeit keine Bedenken.

Durch die zusétzliche Anordnung einer geddmmten bzw. ungeddmmten Installationsebene wird
der Feuerwiderstand der Wandkonstruktion nicht negativ beeinflusst bzw. je nach Typ der verwen-

deten Hohlraumdammung zuséatzlich verbessert.



Seite 13 von 17 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2020/106 -Mey

vom 12.11.2020 I E E( )
e e e R O D T

5.1.3 Beurteilung der Wénde F 60

Bei einer ginseitigen Brandbeanspruchung wird die tragende Holzkonstruktion durch eine = 12,5 mm
dicke Gipsfaserplatte sowie eine 2 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte oder eine = 15 mm dicke OSB-
Platte geschiitzt.

Fur die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Priifberichts Nr. PB 3.2/12-
289-2 MFPA Leipzig, siehe [5], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde eine Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d = 60 mm x 160 mm), einer Gefachddmmung aus 160 mm
dicken Holzweichfaserplatten (RD 2 50 kg/m?), einer feuerzugewandten Bekleidung aus 2 x 12,5
mm dicken Gipsfaser-Platten und einer feuerabgewandten Bekleidung aus einer 60 mm dicken Holz-
faserplatte (RD 2 180 kg/m?®) untersucht. Die gepriifte Konstruktion erfillte tiber 83 Minuten die An-
forderungen an die Tragfahigkeit, den Raumabschluss und die Warmedammung.

Abweichend zur gepriiften Konstruktion soll auf der feuerabgewandten Seite anstatt der 60 mm
dicken Holzfaserplatte ebenfalls eine doppellagige Beplankung aus 2 x = 12,5 mm dicken Gipsfaser-
Platten oder 1 x = 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platte und 1 x = 15 mm dicke OSB-Platten verwendet

werden.

Es bestehen hiergegen keine Bedenken, da mit Bezug auf die vorliegenden Priferfahrungen die vg.
doppellagige Beplankung hinsichtlich ihrer Isolationswirkung und des Raumabschluss als mindes-
tens gleichwertig zu der gepriiften Holzweichfaserplatte gem&R der oben zitierten Priifung zu be-
werten ist.

Gegen die in Abschnitt 4 bzw. Tabelle 1 angegebenen, alternativen Konstruktionsausfiihrungen
hinsichtlich
¢ einer Gefachddmmung aus Mineralwolle (,Steinwolle*, Schmelzpunkt = 1000 °C, Rohdichte

2 30 kg/m?), einer Holzfaser-Einblasddmmung (Rohdichte = 36 kg/m?), oder einer Zellulose-
Einblasdammung (Rohdichte 2 50 kg/m?)

e einer Innenbeplankung anstelle von 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platten aus 15 mm dicken
OSB-Platten

e einem Trag-/Stdnderwerk aus Brettschichtholzstdndern, Duo-Holzstéandern und Lamellen-
rippenholzstandern bei gleichbleibenden Querschnittsabmessungen

bestehen aufgrund einer als mindestens gleichwertig beurteilten brandschutztechnischen Leistungs-
fahigkeit keine Bedenken.

Daher ist zu erwarten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassiﬁzierung_E_ﬁQ_-_B bzw.

- —

8]

REI 60 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung erfiillt. ’;j,,-..-;-'_',; 2
£ AN Wy, "
& ¥y ‘."'._-"','_ \\\
[ 2f openm @ 4%
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Durch die zusatzliche Anordnung einer gedammten bzw. ungedammten Installationsebene wird der
Feuerwiderstand der Wandkonstruktion nicht negativ beeinflusst bzw. je nach Typ der verwendeten

Hohlraumdammung zusétzlich verbessert.

5.1.4  Beurteilung der Wande F 90 von auen Und F 60 von innen
Bei einer Brandbeanspruchung von der WandauRenseite wird die tragende Holzkonstruktion durch
ein 60 mm dicke Holzfaser-Dammplatte ,WALL 180“ bzw. ,TOP 180" geschiitzt.

Fir die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Priifberichts Nr. PB 3.2/13-
030-1 MFPA Leipzig, siehe [3], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde ein Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d = 60 mm x 200 mm), einer Gefachdammung aus 200 mm
dicken Holzweichfaserplatten ,FLEX 50" (Rohdichte = 50 kg/m?), einer feuerzugewandten Beklei-
dung aus 60 mm dicken Holzfaser-Dammplatten (Rohdichte = 180 kg/m?) und einer feuerabge-
wandten Bekleidung aus 2 x 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platten untersucht. Die gepriifte Konstruk-
tion wurde von der Holzfaserddmmplattenseite beflammt und erfiillte (iber 90 Minuten die Anforde-
rungen an die Tragfahigkeit, den Raumabschluss und die Warmedammung.

Abweichend zur gepriften Konstruktion soll auf der feuerabgewandten Seite anstatt der innenlie-
genden 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platte eine 18 mm dicke OSB-Platte verwendet werden.

Bei dem zugrunde liegenden Brandversuch wurde in der 53. Priifminute an der Standermitte die
fir die OSB-Platten kritische Entziindungstemperatur von 270 °C erreicht. Dementsprechend wird
auf der sicheren Seite liegend bereits ab diesem Zeitpunkt ein Abbrand der OSB-Platten angenom-
men. Nach DIN EN 1995-1-2 wird fiir eine OSB-Platte eine Abbrandrate von 0,9 mm/min angesetzt.
D.h. ab der 73. Prafminute (53 min + 18 mm/0,9 mm/min) werden hinter der OSB-Platte Tempera-
turen von tber 300 °C erreicht. Aufgrund der Erkenntnisse aus Untersuchungen zum Durchwar-
mungsverhalten von Trockenbauwénden mit Gipsplatten-Bekleidungen kann bewertet werden,
dass friihestens nach weiteren 17 Minuten (90. Brandminute) hinter der Gipsfaser-Platte eine Tem-
peraturerh6hung im Mittel von 140 K (Bewertungskriterium nach DIN 4102: 1977-09) erreicht wer-
den wiirde. Daher ist zu erwarten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassifizie-
rung ,F 90-B“ bzw. ,REI 90" bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der AuRenseite erfilllt.

Bei einer Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite wird die tragende Holzkonstruktion durch

eine 12,5 mm dicke Gipsfaserplatte und eine 18 mm dicke OSB-Platte geschiitzt.

Fur die brandschutztechnische Bewertung werden die Ergebnisse des Priifberichts Nr. PB 3.2/12-
289-2 MFPA Leipzig, siehe [5], herangezogen. In dieser Brandpriifung wurde eine Wandkonstruk-
tion mit einem Tragwerk aus KVH (b x d =60 mm x 160 mm), einer Gefachddmmung aus 160 mm
dicken Holzweichfaserplatten (RD 2 50 kg/m?®), einer feuerzugewandten Bekleidung aus2 x 12,5
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mm dicken Gipsfaser-Platten und einer feuerabgewandten Bekleidung aus einer 60 mm dicken
Holzfaserplatte (RD = 180 kg/m®) untersucht. Die gepriifte Konstruktion erfiillte (iber 83 Minuten
die Anforderungen an die Tragféahigkeit, den Raumabschluss und die Warmedammung.

Abweichend zur gepriften Konstruktion soll auf der feuerabgewandten Seite neben den 12,5 mm
dicken Gipsfaser-Platten auch 18 mm dicke GKB- bzw. OSB-Platten verwendet werden.

Bei dem zugrundeliegenden Brandversuch wurde in der 22. Prifminute hinter der auRenliegenden
Gipsfaser-Platte die fiir die OSB-Platte kritische Entziindungstemperatur von 270 °C erreicht. Nach
DIN EN 1995-1-2 wird fir eine OSB-Platte eine Abbrandrate von 0,9 mm/min angesetzt. Rechne-
risch wird also in der 38. Brandminute (22 Minuten + 15 mm/0,9 mm/min) die fur Holz kritische
Entziindungstemperatur von 300 °C auf dem Standerwerk erreicht. Bei der Brandpriifung wurde
dies Temperatur erst in 43. Brandminute gemessen. Die Zeitdifferenz zwischen einer OSB-Platte
und einer Gipsfaser-Platte liegt somit bei ca. 5 Minuten und wird brandschutztechnisch durch die
um 23 Minuten langere Prufdauer (83 Minuten Gesamtprifdauer) und die groRere Standerquer-

schnitte kompensiert.

Gegen die in Abschnitt 4 bzw. Tabelle 1 angegebenen, alternativen Konstruktionsausfiihrungen
hinsichtlich
e einer Gefachd@ammung aus Mineralwolle (,Steinwolle“, Schmelzpunkt = 1000 °C, Rohdichte

2 30 kg/m3), einer Holzfaser-Einblasdammung (Rohdichte = 36 kg/m?), oder einer Zellulose-
Einblasdammung (Rohdichte =2 50 kg/m?)

e einer Innenbeplankung anstelle von 15 mm dicken OSB-Platten aus 12,5 mm dicken Gips-
faser-Platten

e einer Innenbeplankung anstelle von 12,5 mm dicken Gipsfaser-Platten aus 1 x 18 mm bzw.
2 x 9,5 mm dicken Gipskarton-Bauplatten

e einem Trag-/Standerwerk aus Brettschichtholzstandern, Duo-Holzstandern und Lamellen-
rippenholzstdndern bei gleichbleibenden Querschnittsabmessungen

bestehen aufgrund einer als mindestens gleichwertig beurteilten brandschutztechnischen Leis-

tungsfahigkeit keine Bedenken.

Es ist daher zu erwarten, dass diese Konstruktion die Anforderungen an die Klassifizierung
F 60-B bzw. REI 60 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Wandinnenseite erfillt.

Durch die zusatzliche Anordnung einer gedammten bzw. ungedammten Installationsebene wird
der Feuerwiderstand der Wandkonstruktion nicht negativ beeinflusst bzw. je nach Typ der verwen-
deten Hohlraumdammung zusétzlich verbessert.

Auf der Grundlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse [1] und [2] der MFPA Leipzig,
den vg. bzw. in Abschnitt 3 angegebenen brandschutztechnischen Nach_weisen- sowie weiteref

f
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Pruferfahrungen an Holzstdnderwanden mit verschiedenen Wandbeplankungen bzw. -bekleidun-
gen sowie Hohlraumdammungen, bestehen keine Bedenken, die in Abschnitt 4 bzw. der Tabelle 1
beschriebenen tragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen (Innen- bzw. AufRenwande)
auszufiihren. Bei einer einseitigen Brandbeanspruchung gemaR der Einheitstemperaturzeitkurve
(ETK) nach DIN 4102-2: 1977-09 bzw. DIN EN 1363-1: 2012-10 (ber eine Brandbeanspruchungs-
dauer von, je nach Konstruktionsvariante und Brandbeanspruchungsrichtung, von 30, 60 bzw. 90
Minuten ist fur die in Abschnitt 4 beschriebenen Wandkonstruktionen mit ausreichender Sicherheit
gewahrleistet, dass

e die Tragfahigkeit der Konstruktion erhalten bleibt,
e keine unzuldssigen Temperaturerhdhungen tiber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer
abgekehrten Seite auftreten und

e der Raumabschluss gewahrt bleibt.

Hierbei wird unterstellt, dass die in Abschnitt 4 angegebenen Konstruktionsdetails bei der Aus-

fihrung eingehalten werden.

5.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der IBB GmbH, Gro3 Schwiilper, empfohlen wer-
den, die vg. Holzstdnderwande mit einer Ausflihrung gemaR den Angaben des Abschnitts 4 bzw.
der Tabelle 1 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von 30, 60 bzw. 90 Minuten gemaR der
Temperaturzeitkurve nach DIN 4102-2: 1977-09 bzw. DIN EN 1363-1: 2012-10 als tragende, raum-

abschliefende Innen- und AuRenwénde in die Feuerwiderstandsklassen

»F 30-B“, ,,F 30-B von innen / F 60-B von auBen*, ,,F 60-B* und
,»F 60-B von innen / F 90-B von aufen*
nach DIN 4102-2: 1977-09
bzw.
»REI 30%, ,,REI 30 von innen / REI 60 von auBBen*, ,,REI 60* und
»REIl 60 von innen / REI 90 von auBen*
nach DIN EN 13501-2: 2016-12

einzustufen, sofern ansonsten die Randbedingungen und Konstruktionsgrundséatze der aﬂgemel-
/ i

nen bauaufsichtliche Priifzeugnisse [1] und [2] der MFPA Leipzig und dariiber hmaus die 3&1&9@;\

Verarbeitungsvorschriften der Hersteller eingehalten werden. [1&f 4; X
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6 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme ist kein allgemeiner bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnach-
weis im bauaufsichtlichen Verfahren in den Landern der Bundesrepublik Deutschland, sondern dient
als Grundlage fiir technische Beratungen der Holzwerk Gebr. SCHNEIDER GmbH, Eberhardzell,
bei entsprechenden Bauvorhaben z.B. im Hinblick auf die Ausstellung der Ubereinstimmungserkla-
rung des Errichters in Verbindung mit ,nicht wesentlichen Abweichungen* gegeniiber den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen.

Anderungen und Ergédnzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, GroR Schwiilper, mdglich.

Die gutachterliche Stellungnahme gilt nur, sofern die anschlieRenden tragenden (aussteifenden bzw.
lastableitenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die beurteilten Wand-
konstruktionen aufweisen.

Die ordnungsgeméfe Ausfilihrung liegt ausschlieflich in der Verantwortung der ausfiihrenden Un-
ternehmen.

Die Giiltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 08.12.2025.

Die Gliltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verlangert werden.

Mit freundlichen
Dipl.-Ing.F Meyerhoff VY e SN
Sachverstandiger fiir Brandschutz 5 i“‘ﬂ"“- \
/ § N\
( —— :':""n Y bs |
| -. n\r.::‘ I ,;.__ /.
\ ".:;.' = .:\;‘:
‘\ ' /’/:‘ /
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Tragende, raumabschlieBende AuBen- und Innenwéande

F30-B/REI30 (i — — a)

laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey
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1. GKB 2 12,5 mm; GF = 12,5 mm
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2. 0SB 2 15 mm; GKB = 18 mm; GF 2 12,5mm

3. HRB 2 60 x 120 mm; Achsmaf £ 625 mm
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Anlage 1 zur

Gutachterlichen Stellungnahme

Nr. GA-2020/106 -Mey, IBB GmbH,
vom 12.11.2020

4. HWF; FLEX 50; MiWo; FIBRE; HF-Einblasdammung; Zellulsose- Einblasdammung
5. WALL 180 2 60 mm; TOP 180 2 60 mm jeweils unverputzt
6. optional gedammt oder ungedammte Installationsebene = 40 mm

» ¥ L
W Holzfaserdammung E= 0sB-Platte Pandit 4
. Tragende, raumabschlieBende Aufen- und Innenwénde
A Holzfaserdimmung = KvH; BSH F30.BIREI30 (i — — )
Lrte | GF; GKB laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey
MaRstab )
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1. OSB 2 15 mm; GKB 2 18 mm; GF = 12,5 mm
2. HRB 2 60 x 160 mm; AchsmaR < 625 mm

3. HWF; FLEX 50; MiWo; FIBRE; HF-Einblasdammung; Zellulsose- Einblasdammung
4. WALL 180 2 60 mm; TOP 180 = 60 mm jeweils unverputzt

Tragende, raumabschlieBende AuBen- und Innenwinde
F30-B/REI30 (i — a) und F60-B/REI60 (i — a)
laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey
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Anlage 2 zur

vom 12.11.2020

Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2020/106 -Mey, IBB GmbH,

P Holzfaserdsmmung
GF; GKB

E= 0sB-Platte
KVH; BSH

Planinhalt

Tragende, raumabschliefiende AuBien- und Innenwinde
F30-B/REI30 (i — a) und F60-B/REI60 (i — a)

laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey

MaBstab
1:15




Tragende, raumabschlieRende AuBen- und Innenwénde

F60-B/REI6O0 (i — — a)
laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey
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Anlage 3 zur
Gutachterlichen Stellungnahme

Nr. GA-2020/106 -Mey, IBB GmbH,
vom 12.11.2020

1.GF212,5mm

2. 0SB 2 15 mm; GF 2 12,5mm

3. HRB 2 60 x 160 mm; Achsmaf < 625 mm

4. HWF; FLEX 50; MiWo; FIBRE; HF-Einblasdammung; Zellulsose- Einblasdammung
5. 0SB 215 mm; GF 2 12,5 mm

6. GF 2 12,5 mm

7. optional gedammt oder ungedammte Installationsebene 2 40 mm

W Holzfaserdammung E= 0sB-Platte Planinhalt

-] GF GKB B KvH; BSH F60-B/REISO (i — — a)

Tragende, raumabschliefende AuBen- und Innenwinde

laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey

| bt e




F60-B
REIGO

F90-B
REI90

1. GKB 2 18 mm; GF 2 12,5 mm
2. 0SB 2 18 mm; GF 2 12,5 mm

3. HRB 2 60 x 200 mm; AchsmaR < 625 mm
4. HWF; FLEX 50; MiWo; FIBRE; HF-Einblasdammung; Zellulsose- Einblasdémrhung
5. WALL 180 2 60 mm; TOP 180 = 60 mm jeweils unverputzt

6. optional gedammt oder ungedammte Installationsebene = 40 mm

Tragende, raumabschlieRende AuRen- und Innenwinde
F60-B/REI60 (i — a) und F90-B/REI9O0 (i — a)
laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey
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]vom 12.11.2020

f_AFI_age 4zur
Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2020/106 -Mey, IBB GmbH,

E= 0sB-Platte
B KvH; BSH

B Holzfaserdammung
...;| GF; GKB

Planinhalt

Tragende, raumabschlieBende AuBlen- und Innenwinde
F60-B/REI60 (i — a) und F30-B/REI9O0 (i — a)
laut gutachterlicher Stellungnahme GA-2020/106-Mey

MaBstab
1:15






