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best wood Sockelprofile aus Kunststoff

Technische Kurzinformation

Sockelschiene
Ausladung [mm]
Schienenlange
Material
Verpackungseinheit

Verpackungsinhalt

Aufsteckprofile
Kantenform

Lange
Gewebebreite
Maschenweite
Material
Verpackungseinheit

Verpackungsinhalt

Verarbeitungshinweise

60, 80, 100, 120, 140, 160
200 cm, mit Lochung
Kunststoff

10 Schienen

20m

gekropft
210cm
12,5¢cm
4x4mm
Kunststoff
10 Stabe
21m

Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichenden Rund- und Langldchern
zur Befestigung, vorderkante abgekropft zur Aufnahme der Kunststoff-
Aufsteckprofile mit Glasseidengewebe. Beigelegt sind 25 Steckverbinder,
StoBverbinder, zwei Eckverbinder fiir AuBenecken und ein Eckverbinder
fur Innenecken.

Anwendung

Sockelschienensystem aus Kunststoff mit Grundprofil und Gewebeleiste
zum Aufstecken.

e Die Sockelschienen fluchtgerecht am Untergund mit 3 Befestigungsmittel pro Ifm befestigen. Gegebenenfalls Distanzausgleich zum Ausgleich von Une-
benheiten verwenden. Aussen-/Innenecken mit der Schneideschablone auf der Sockelschiene anzeichnen und mit Multi-Master-Werkzeug zuschneiden. Fir
einen versatzfreien Ubergang zwischen den Sockelschienen beiliegende Stossverbinder (H-Profil) ablédngen und seitlich aufstecken. Sémmtliche StoBfugen
in der Sockelprofilabwicklung von oben mit dauerhaftem, witterungs- und temperaturbestandigen Klebeband abkleben. Dédmmplatten aufsetzen.

o Aufsteckprofile mit der Auflagenschere ablangen. Steckverbinder links/rechts einstecken.

o Aufsteckprofile unter Dammplatte und Uberlappend auf die abgekropfte Lasche der Sockelschienen aufschieben, an der Dédmmung ausrichten. Anschlies-
sende Aufsteckprofile mit den Steckverbindern verbinden, im Eckbereich mit den vorgefertigten Aussen-/Inneneckverbindern zusammenstecken.

e Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien fiir das best wood Warmeddmmverbundsystem

Das vorliegende technische Datenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Giltigkeit. Vorschriften des jeweils giiltigen Baurechts
sind einzuhalten. Die vorliegenden Tabellen enthalten lediglich Richtwerte. Technische Anderungen, Irrtimmer und Druckfehler vorbehalten. Die Eignung und Angaben des Produktes sind in
jedem Fall fiir den beabsichtigten Verwendungszweck bauseitig zu tberpriifen. Eine Haftung durch best wood SCHNEIDER® GmbH ist ausgeschlossen.
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