
Verlegevarianten Blockhausbohlen/Deckendielen
1 cm Doppel-Nut und Feder

Variante 7   Dicke: 60–79 mm
Variante 8   Dicke: 80–119 mm
Variante 9   Dicke: 120–159 mm
Variante 10 Dicke: 160–240 mm

1cm Doppel-Nut- und Feder

Variante 6 Dicke: 45–59 mm

Variante 7 Dicke: 60–79 mm

Variante 8 Dicke: 80–99 mm

Variante 2
19 x 38 mm
Dicke: 60–95 mm

Variante 0
Stumpfe Kante

Variante 3
Standardausfalzung 23/51 mm
alternativ 28/51 mm
Dicke: 60–95 mm
Sonderausfalzung
bis max. 30/68 mm

BSH – DECKE aufgetrennt 45–95 mm

BSH – DECKE 100–280 mm

Variante 5
19 x 38 mm Fremdfeder
Standardausfalzung 
23/51 mm
Sonderausfalzung 
max. 30/68 mm

Verlegevarianten best wood BSH
BSH – DECKE 100–280 mm

Variante 1
2 cm Doppel-Nut und Feder

Variante 0
Stumpfe Kante

Variante 2
19 x 38 mm Fremdfeder

Variante 3
Standardausfalzung 
23/51 mm
Sonderausfalzung
max. 30/68 mm

Variante 4
2 cm Doppel-Nut und Feder
Standardausfalzung 
23/51 mm
Sonderausfalzung 
max. 30/68 mm
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50–100 cm 50–100 cm

Variante I Variante II 20 mm20 mm19 mm

BSH Einlegebretter / Fremdfeder Preis €/lfm

Einlegebrett zur Ausbildung der Deckenscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 22/100 mm in 5,00 m/Stück 2,90  

Einlegebrett zur Ausbildung der Deckenscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 27/100 mm in 5,00 m/Stück 3,30  

Fremdfeder: Fichte, 19/38 mm in 3,50 m/Stück 1,00

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

V 1
2cm Doppel-Nut und Feder

V 2

V 3

V 4

V 5

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

2cm Doppel-Nut und Feder

19x38mm Fremdfeder

(aufgetrennt)

V 2
V 3

19x38mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm (max. 30/68mm)

V 7 Elementdicke 45-59mm
V 8
V 9

Elementdicke 60-79mm
Elementdicke 80-99mm

1cm Doppel-Nut und Feder

BSH - Elemente 03.11.2023

BSH - Elemente

V 0
Stumpf / ohne Profil
BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

BSP 100-280mm

Dicke:
max. Breite:

45
360 400

50 55
440

60
480

65
520

70
560

75
600

80
640

85
680

90
720

95
760

Elementdicke 45-99mm

Elementdicke 45-99mm

V 0 Stumpf / ohne Profil
Elementdicke 45-99mm

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

                                    Akustik (max. 30/51mm)

Min. Deckmaß: 160 mm

Min. Deckmaß: 190 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm

Min. Deckmaß: 350 mm



V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m

10

19
33

V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m

10

19
33

Verlegevarianten best wood CLT – DECKE
CLT – DECKE 60–280 mm

Variante 0
Stumpfe Kante

Variante 13
Standardausfalzung 23/51 mm 
Sonderausfalzung
ab 60 mm max. 23/59 mm
ab 80 mm max. 35/59 mm

Variante 16
Standardstufenfalz
halbe Dicke/50 mm
Dicke 60–180 mm            

Variante 11
10 mm Nut und Feder
Dicke 80–280 mm

Variante 14
10 mm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51 mm
Dicke: 80–280 mm
Sonderausfalzung
ab 80 mm max. 27/59 mm
ab 90 mm max. 35/59 mm

Verlegevarianten best wood CLT – DECKE XL

CLT Einlegebretter Preis €/lfm

Einlegebrett zur Ausbildung der Decken-/Wandscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 22/100 mm in 5,00 m/Stück 2,90

Einlegebrett zur Ausbildung der Decken-/Wandscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 27/100 mm in 5,00 m/Stück 3,30

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69

10

19
33

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69

10

19
33

CLT – DECKE 60 – 360 mm

Variante 0
Stumpfe Kante

Variante 13
Standardausfalzung 23/51 mm 
Sonderausfalzung
max. 61/69 mm
Dicke abhängig der Falztiefe

Variante 16
Standardstufenfalz
halbe Dicke/50 mm
Sonderstufenfalz
halbe Dicke/max. 69 mm

Variante 11
10 mm Nut und Feder
Dicke 80 – 360 mm

Variante 14
10 mm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51 mm
Dicke 90–360 mm 
Sonderausfalzung
max. 61/59 mm
Dicke abhängig der FalztiefeV 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69

10

19
33

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69

10

19
33

Verlegevarianten best wood CLT – WAND XL

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69

10

19
33

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch
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te
Si

ch
ts
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te

≤
69
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CLT – WAND 60 – 360 mm

Variante 0
Stumpfe Kante

Variante 13
Standardausfalzung 23/51 mm 
Sonderausfalzung
max. 61/69 mm
Dicke abhängig der Falztiefe

Variante 16
Standardstufenfalz
halbe Dicke/50 mm
Sonderstufenfalz
halbe Dicke max. 69 mm

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts

ei
te

≤
69
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Variante 17
Falz Schwelle

Variante 18
Falz Schwelle

V 13

V 16

Standardausfalzung 23/51mm

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

(max. 39/69)

BSP 45-360mm

BSP 45-360mm

CLT - Elemente XL 05.08.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 45-360mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 39/59mm)
BSP 90-360mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-360mm

Länge max. 15,90m

V 17 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

≤6
9

V 18 Falz Schwelle 
BSP 45-360mm

≤140

Si
ch

ts
ei

te
Si

ch
ts
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te

≤
69
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V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m
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V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m
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V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m
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V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m
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V 12

V 13

V 15

V 16

9x30mm Fremdfeder

Standardausfalzung 23/51mm

9x30mm Fremdfeder

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)

Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

(bei 60mm max. 23/59mm ab 80mm max. 35/59)

BSP 60-280mm

BSP 100-280mm

BSP 60-180mm

BSP 60-280mm

CLT - Elemente 26.09.2025

V 0 Stumpf / ohne Profil
BSP 60-280mm

V 14

V 11

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
BSP 80-280mm

1cm Nut und Feder
BSP 60-280mm

Länge max. 15,90m
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CLT BOX Einlegebretter Preis €/lfm

Einlegebrett zur Ausbildung der Deckenscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 22/100 mm in 5,00 m/Stück 2,90

Einlegebrett zur Ausbildung der Deckenscheibe: Dreischichtplatte SWP/2 S 3L nach EN 13353:2011, 27/100 mm in 5,00 m/Stück 3,30

CLT BOX - Decke (offen) 24.10.2023

V 0

V 42

Stumpf / ohne Profil
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

9x30mm Fremdfeder
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

V 43
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

Länge max. 15,90m

V 41
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)
1cm Nut und Feder

CLT BOX - Decke (offen) 24.10.2023

V 0

V 42

Stumpf / ohne Profil
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

9x30mm Fremdfeder
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

V 43
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

Länge max. 15,90m

V 41
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)
1cm Nut und Feder

Verlegevarianten best wood CLT BOX
Verlegevariante best wood CLT BOX / CLT BOX – DECKE FS 220–490 mm

Variante 31 
10 mm Nut und Feder

Verlegevariante best wood CLT BOX – DECKE offen 160–490 mm

Variante 0 
Stumpfe Kante

Variante 43 
Standardausfalzung 23/51 mm 
alternativ 28/51 mm
Sonderausfalzung max. 35 x 51 mm

Verlegevariante best wood CLT BOX – DACH 160–490 mm

Variante 23 
Standardausfalzung 23/51 mm 

Variante 26 
Stufenfalz (halbe Dicke/50 mm) 

Variante 34 
10 mm Nut und Feder 
Standardausfalzung 23/51 mm 
alternativ 28/51 mm
Sonderausfalzung max. 35 x 59 mm

Variante 41 
10 mm Nut und Feder

V 32

V 35

CLT BOX - Decke (geschlossen)

Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)
9x30mm Fremdfeder

Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)

9x30mm Fremdfeder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

Länge max. 15,90m

26.09.2025

V 31 Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)
1cm Nut und Feder

V 34 Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35x59mm)

V 32

V 35

CLT BOX - Decke (geschlossen)

Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)
9x30mm Fremdfeder

Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)

9x30mm Fremdfeder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)

Länge max. 15,90m

26.09.2025

V 31 Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)
1cm Nut und Feder

V 34 Höhe min/max: 220-480mm (bis 490mm mit 90er CLT)

1cm Nut und Feder
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35x59mm)

CLT BOX - Decke (offen) 24.10.2023

V 0

V 42

Stumpf / ohne Profil
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

9x30mm Fremdfeder
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

V 43
Standardausfalzung 23/51mm (max. 35/59mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

Länge max. 15,90m

V 41
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)
1cm Nut und Feder

V 23

V 26

Standardausfalzung 23/51mm (max. 23/51mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

CLT BOX - Dach (offen) 26.09.2025

* Bei Elementbreiten von 1080 m bis 1200mm (Je nach Rippenstärke)
  ist eine gleichmäßige Einteilung der Rippen möglich

* Bei Elementbreiten von 1130mm bis 1200mm (Je nach Rippenstärke)
  ist eine gleichmäßige Einteilung der Rippen möglich

Länge max. 15,90m

V 23

V 26

230
100 Mind. 100

230

230
80 Mind. 80

230

230
120 Mind. 120

230

460

460

460

270 540 270

280 560 280

290 580 290

80er Rippen: 

100er Rippen:

120er Rippen:

900 bis 1200

Abstand A & B müssen symetrisch / gleich sein!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1080 mm möglich!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1120 mm möglich!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1160 mm möglich!

255
80

460
80

255

295 540 295

255
100

460
100

255

305 560 305

255
120

460
120

255

315 580 315

A B

80er Rippen: 
Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1130 mm möglich!

100er Rippen:
Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1170 mm möglich!

120er Rippen:
Gleiche Gefachbreiten erst ab Elementbreite > 1210 mm möglich!
Also nicht möglich

900 bis 1200

V 23

V 26

Standardausfalzung 23/51mm (max. 23/51mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

Stufenfalz (halbe Höhe / 50mm)
Höhe min/max: 160-460mm (bis 490mm mit 90er CLT)

CLT BOX - Dach (offen) 26.09.2025

* Bei Elementbreiten von 1080 m bis 1200mm (Je nach Rippenstärke)
  ist eine gleichmäßige Einteilung der Rippen möglich

* Bei Elementbreiten von 1130mm bis 1200mm (Je nach Rippenstärke)
  ist eine gleichmäßige Einteilung der Rippen möglich

Länge max. 15,90m

V 23

V 26

230
100 Mind. 100

230

230
80 Mind. 80

230

230
120 Mind. 120

230

460

460

460

270 540 270

280 560 280

290 580 290

80er Rippen: 

100er Rippen:

120er Rippen:

900 bis 1200

Abstand A & B müssen symetrisch / gleich sein!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1080 mm möglich!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1120 mm möglich!

Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1160 mm möglich!

255
80

460
80

255

295 540 295

255
100

460
100

255

305 560 305

255
120

460
120

255

315 580 315

A B

80er Rippen: 
Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1130 mm möglich!

100er Rippen:
Gleiche Gefachbreiten ab Elementbreite > 1170 mm möglich!

120er Rippen:
Gleiche Gefachbreiten erst ab Elementbreite > 1210 mm möglich!
Also nicht möglich

900 bis 1200


