Norm-Trittschallpegel nach DIN EN ISO 10140-3

Auftraggeber best wood Schneider GmbH

Prifobjekt Massivholzdecke mit schwimmendem Estrich

Estrich+Belag 25 mm TE-Element Fermacell 2 E 22 (2 x 12,5 mm GF), im Falz verklebt und verschraubt (a <250
mm) m' = 30,0 kg/m?

TS-Dammung 20 mm MW Isover Akustic EP 3, im Verband verlegt, SD40, CP2, m' = 3,9 kg/m?

Beschwerung 100 mm Splitt 4/8 gebunden mit Boundsplitt 19, m' = 149 kg/m?

Rohdecke 140 mm Brettsperrholz CLT 5-1, 40/20/20/20/40, 5 Elemente (b = 1050 mm) mit Nut & Feder, kreuzweise
verschraubt (VG 6x160), a= 1100 mm, m' = 61,8 kg/m?

Gesamtdicke 285 mm

Fldachengewicht 244,6 kg/m?

Prufer Bacher

Bemerkung 955 hPa; TZ>7d/3-13d

Auftragsnummer 24001573
Prifung: DIN EN ISO 10140
Bezugsflache Ay = 10 m?

MeRblatt Nr. D21 Prufdatum 2024-04-15
Prufschall: Normhammerwerk
Volumen V¢ : 65,2 m*

Empfangsfilter: Terzfilter
MeRgerat: Nortronic 830
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Schalldamm-Maf nach DIN EN ISO 10140-2

Auftraggeber best wood Schneider GmbH Prufobjekt Massivholzdecke mit schwimmendem Estrich

Estrich+Belag 25 mm TE-Element Fermacell 2 E 22 (2 x 12,5 mm GF), im Falz verklebt und verschraubt (a <250
mm) m' = 30,0 kg/m?

TS-Dammung 20 mm MW Isover Akustic EP 3, im Verband verlegt, SD40, CP2, m' = 3,9 kg/m?

Beschwerung 100 mm Splitt 4/8 gebunden mit Boundsplitt 19, m' = 149 kg/m?

Rohdecke 140 mm Brettsperrholz CLT 5-1, 40/20/20/20/40, 5 Elemente (b = 1050 mm) mit Nut & Feder, kreuzweise
verschraubt (VG 6x160), a= 1100 mm, m' = 61,8 kg/m?

Gesamtdicke 285 mm

Fldachengewicht 244,6 kg/m?

Prifer Bacher

Bemerkung 955 hPa; TZ>7d/3-13d

Auftragsnummer 24001573 MeRblatt Nr. D22 Prifdatum 2024-04-15

Prifung: DIN EN ISO 10140 Prifschall: Rosa Rauschen Empfangsfilter: Terzfilter

Prufflache S =20,00 m? Volumen V¢ : 65,2 m* MeRgerat: Nortronic 830
Rw 69 dB Probekdrper Nr. 60488/11 Klima 19°C, 55%
R, « 69,4 dB

verschobene Bezugskurve
max Abw. 6,7dB /100 Hz
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