4.1 Auskragung in AuBenbereich: Balkon
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Detail 4.1.a
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4.1.b Auskragung in Aul3enbereich: Balkon

Bauablauf

1. Element verlegen

Element mit werkseitig
vorgefraster Nut an der richtigen
Stelle verlegen. Seite mit Feder 2
mm einlassen, Seite mit Nut
bundig.

2. Fugendichtband anbringen

5 mm vor der Wand ein
geeignetes Fugendichtband z.B.
ISO-BLOCO AIR 20/5-17
(ISO-Chemie) von unten nach
oben verkleben.

3. Einlegebrett einbauen

Das Einlegebrett auf der
auskragenden Seite blindig mit
der Innenkante der Wand
abschlie3en. Das Einlegebrett im
Gebadude mit ca.15 cm Abstand
zu der Innenkante der Wand
einbauen.

4. Unterseite verkleben

Die Elemente umlaufend
unterseitig mit der Wand
verkleben. Das Fugendichtband
muss Uberklebt werden.

5. Oberseite verkleben

Die Elemente umlaufend
oberseitig mit der Wand
verkleben. Das Fugendichtband
muss Uberklebt werden.
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prifen. Die Luftdichtheit muss unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-7 hergestellt werden.




